POLYFORM*

TECHNICKY LIST

EPS 150

Obchodné oznaéenie vyrobku
Tepelnoizolaéna doska z bieleho expandovaného polystyrénu

POLYFORM - EPS 150

Opis vyrobku, ucel a spésob pouzitia v stavbe: tepelna izolacia plochych striech a podlah s vy$§im zatazenim,

podlah s podlahovym vykurovanim, Sikmych striech nad a pod krokvami,...

Aby sa zvySila poziarna bezpecnost, dosky EPS POLYFORM su vyhotovené ako samozhaSavé. To zabezpecuje

retardér horenia PFR (PolyFlameRetardant).

Kod oznacenia vyrobku podlPa STN EN 13163:2012 + A2:2016
EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5
Farebné oznacenie : dva farebné pruhy v poradi — hnedy, Cerveny

Prevedenie hrany : rovna

Vyrabané hrubky dosiek : 10 — 300 mm (az do 600 mm na poziadanie)
Vyrabané rozmery dosiek : 500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm

Technické parametre podla STN EN 13163 a STN 72 7221-2
Deklarovana hodnota

C€

Parameter . Tolerancia
alebo trieda
Hrubka T(2) £2mm
Dizka L(2) £2mm
Sirka W(2) £2mm
Pravouhlost S(2) + 2 mm/ 1000 mm
Rovinnost’ P(5) + 5 mm/ bm
Pevnost v ohybe BS200 > 200 kPa
Napétie v tlaku pri 10% stlaceni CS(10)150 = 150 kPa
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Tepelny odpor Rp (pri hriubke 100 mm) 2,95 m°.K/W -
Suginitel tepelnej vodivosti Ap 0,034 W/(m.K) -
Trieda reakcie na oheri E -
Objemova hmotnost min. 24,0 kg/m?3 * -

*  Objemova hmotnost je udavana orientacne, je ur€ena pre potreby statiky a vypoctu poziarneho zatazenia
Suvisiace dokumenty : VYHLASENIE O PARAMETROCH POLYFORM / &.0008 — DoP - 2015
Balenie : dosky sa dodavaju balené v LDPE fdlii, balné mnozstva su uvedené na www.polyform.sk
Skladovanie : dosky sa musia skladovat v krytych vetratelnych skladoch, alebo pod pristreSkom pri beznej vihkosti vzduchu. Teplota
pri skladovani nesmie prekro€it 70°C. Nizke teploty nemaju vplyv na ich kvalitu. Dosky sa mézu skladovat do vysky maximalne 5 m.
Pri skladovani sa musia dodrziavat’ poziarno-bezpecnostné predpisy.
Likvidacia : EPS odpad sa musi likvidovat v sulade s platnymi legislativnymi predpismi.
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