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Uhlová brúska

Návod na používanie



�

��������������������

����������������������������������������������������������������������������������
������������������

������������

����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
�����

����������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

�����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

��������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

������������

���������������

��� �������������

��������

�����������������������������������������������������
��������������������������������������

������������� ��������������������������

��������������������������

�����������������

�������� ���������������

�����������������

�����������������

�������� ���������������

�����������������

�����������������

�������� ���������������

�����������������

�

� �

� �

� �

� �
��

����������



�

��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������

����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������� �����������
����������������������������������������������������������������������

���������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
��������

��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

���������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

��

�������������������������������
�����������������������������������

����� ����� ����� ��� �������
�� ����������

�� ����������
�� ����������
�� ����������
�� �����
�� ����������
�� �������
�� �������
�� �����������
�� ������
�� ������
�� ������
�� ������
�� ������
�� �������
�� ���������������

�����������������������

������������������������
�������������������
������������������
�����������������
���������������������
������������������
���������������
��������
������������������
������������������������
����������������������
��������������������������
�����������������
���������������������
������������

��������������

�������������
���������
����������
������������
��������������������
�����������������
��������������
������������������
��������������
������������������
�����������
����������
����������������
��������
��������������

������

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
�����������������
�����������
�����������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

zvýšenú pozornosť.

�

� ��

��

����������



Platí len pre európske krajiny
Hlučnosť a vibrácie
Typické hmotnostné úrovne hluku A sú: hladina akustického tlaku: 90 dB (A), hladina akustického vý-
konu: 103 dB (A)
Používajte ochranné prostriedky proti hluku.
Typická efektívna hodnota akcelerácie neprevyšuje úroveň. Tieto hodnoty boli získané podľa normy 
EN50144.
Yasuhiko Kanzaki CE 2006
Riaditeľ
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ANGLICKO
Zodpovedný výrobca:
Makita Corporation Anjo Aichi Japonsko

VYHLÁSENIE O ZHODE - ES
Vyhlasujeme na našu plnú zodpovednosť, že tento produkt je v súlade s normami štandardizovaných 
dokumentov, EN50144, EN55014, EN61000 v súlade so smernicami Rady, 89/336/EEC, 98/37/EC.



ÚDRŽBA

Pred kontrolou, alebo inou manipuláciou súvisiacou s údržbou, nástroj vypnite a od-
pojte ho z elektrickej siete.

Nástroj a jeho vetracie štrbiny treba udržiavať čisté. Vetracie štrbiny čistite pravidelne alebo vždy, keď 
sa zanesú. (obr. 8)

Výmena uhlíkových kefiek
Ak sa izolačný živicový hrot vnútri uhlíkovej kefky dotkne komutátora, motor sa vypne. Ak k tomu dôjde, 
je nutné vymeniť obe kefky. Uhlíkové kefky udržujte čisté, aby sa ľahko vsúvali do držiakov. Obe kefky 
sa musia meniť naraz a  musia byť rovnaké. (obr. 9)
Skrutkovačom demontujte veká držiakov kefiek. Vymontujte opotrebované kefky, vložte nové a zaistite
veká. (obr. 10)
Na zaistenie BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI nástroja by mali opravu, údržbu alebo nastavovanie 
nástroja vykonávať iba autorizované servisné strediská spoločnosti Makita vždy s použitím originálnych 
náhradných dielov značky Makita.

PRÍSLUŠENSTVO

Uvedené príslušenstvo je určené na používanie s uhlovou brúskou Makita, opísanou 
v tomto návode na používanie. 

Používanie iného ako odporúčaného príslušenstva môže znamenať riziko úrazu. Príslušenstvo použí-
vajte odporúčaným spôsobom a iba na účely, na ktoré je určené. Ak potrebujete radu a ďalšie podrob-
nosti o tomto príslušenstve, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko Makita.

• Ochranný kryt kotúča
• Vnútorná príruba
• Kotúče s priehlbinou
• Poisťovacia matica (na brúsne kotúče s priehlbinou)
• Gumená podložka
• Brúsne kotúče
• Poisťovacia matica (na brúsne kotúče)
• Kľúč na poistnú maticu
• Rezacie kotúče
• Vnútorná príruba (na rezacie kotúče)
• Vonkajšia príruba (na rezacie kotúče)
• Drôtená kefa zvislá
• Postranná rukoväť
• Ochranný kryt kotúča na zachytávanie prachu



Ochranný kryt kotúča musí byť upevnený na nástroji tak, aby uzatvorená strana krytu 
vždy smerovala smerom k osobe pracujúcej s nástrojom. 

Namontujte ochranný kryt kotúča tak, aby výčnelok na ochrannom kryte kotúča dosadol do priehlbiny 
na kryte ložiska. Potom otočte ochranný kryt kotúča o 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek. 
Dbajte na to, aby bola skrutka pevne utiahnutá. Pri demontáži ochranného krytu kotúča postupujte  
v opačnom poradí.

Montáž a demontáž brúsneho kotúča s priehlbinou/ rezacieho kotúča (príslušenstvo)
(obr. 5)
Na vreteno nasaďte vnútornú prírubu. Potom nasaďte brúsny/rezací kotúč na vnútornú prírubu a upev-
nite ho pomocou poistnej matice na vreteno.

Vonkajšia príruba (obr. 6)
Modely GA7020F,GA7020SF,GA9020F a 9020SF sú štandardne vybavené vonkajšou prírubou. V po-
rovnaní s typom brúsky bez vonkajšej príruby je námaha pri uvoľňovaní poistnej matice o dve tretiny 
nižšia. Poistnú maticu utiahnete tak, že pevne zatlačíte aretačné tlačidlo, aby ste zabránili otáčaniu 
vretena, potom ju pomocou kľúča na poistnú maticu pevne utiahnite v smere hodinových ručičiek. Pri 
demontáži kotúča postupujte v opačnom poradí.

PREVÁDZKA

Na nástroj pri práci nikdy príliš netlačte. Hmotnosť nástroja vyvíja dostatočný tlak. 
Príliš veľký tlak môže spôsobiť nebezpečné zlomenie kotúča.

Kotúč vymeňte vždy, keď nástroj počas práce spadne.
Na obrobok nikdy neudierajte, ani nenarážajte kotúčom.
Vyhnite sa narážaniu a brzdeniu kotúča, najmä pri opracúvaní rohov a ostrých hrán a pod.
Nepoužívajte nástroj s kotúčmi alebo nožmi na pílenie dreva. Takéto kotúče pri použití na brúske často 
zapríčiňujú stratu kontroly, ktorá môže spôsobiť zranenie osôb.

Ak sa nástroj dotýka obrobku, nikdy ho nezapínajte. Mohlo by dôjsť k poraneniu ob-
sluhy.

Pri práci s nástrojom majte vždy nasadené ochranné okuliare alebo ochranný štít. Po skončení práce 
nástroj pred odložením vždy vypnite a počkajte, kým sa brúsny kotúč úplne nezastaví.

Brúsenie a leštenie (obr. 7)
Nástroj vždy držte pevne obidvoma rukami, pričom jednou rukou držte zadnú rukoväť a druhou postran-
nú rukoväť. Zapnite nástroj a priložte kotúč na obrobok. Udržiavajte hranu kotúča spravidla v uhle 15 
stupňov k povrchu obrobku. Počas používania nových kotúčov nepracujte s brúskou v smere B, lebo sa 
môže zarezať do obrobku. Po zaoblení hrany kotúča opotrebovaním sa môže s nástrojom pohybovať 
po povrchu obrobku v smeroch A aj B.

VYSVETLIVKY K OBRÁZKOM
 1 Aretačné tlačidlo vretena
 2 Tlačidlo vypínača
 3 Aretačné tlačidlo
 4 Ochranný kryt kotúča
 5 Skrutka
 6 Kryt ložiska (krček)
 7 Poistná matica
 8 Kotúč s priehlbinou

 9 Vonkajšia príruba
 10 Vnútorná príruba
 11 Kľúč na poistnú maticu
 12 Vetracie štrbiny  
  (výstup vzduchu)
 13 Vetracie štrbiny  
  (vstup vzduchu)
 14 Komutátor

 15 Izolačný hrot
 16 Uhlíková kefka
 17 Veko držiaka kefky
 18 Skrutkovač

TECHNICKÉ PARAMETRE

• Vzhľadom na neustály výskum a vývoj výrobkov si výrobca vyhradzuje právo zmeniť technické parametre bez pred-
chádzajúceho upozornenia.

• Poznámka: Technické parametre sa môžu líšiť aj vzhľadom na krajinu dovozu.
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Použité symboly a ich význam END202-2
Nasledujúce piktogramy znázorňujú symboly, ktoré sú vyobrazené na typovom štítku nástroja. Pred 
použitím nástroja sa oboznámte s významom týchto symbolov.

Využitie
Nástroj je určený na rezanie, brúsenie a leštenie kovových a kamenných materiálov bez použitia vody.

Prípojné napätie
Hodnota sieťového napätia sa musí zhodovať s údajom o prípojnom napätí uvedeným na typovom štítku 
nástroja. Nástroj sa môže pripájať iba do siete s jednofázovým striedavým prúdom. Nástroj má dvojitú 
izoláciu v súlade s príslušnou európskou normou a smie sa preto zapájať do zásuviek bez uzemňova-
cieho kolíka.

Upozornenie pri používaní verejných nízkonapäťových rozvodov medzi 220 V a 250 V.
Vypínanie a zapínanie elektrických prístrojov spôsobuje kolísanie napätia. Používanie tohto nástroja za 
nepriaznivých podmienok prívodu elektriny môže negatívne ovplyvniť prevádzku ostatných elektrických 
zariadení. Ak je impedancia elektrickej siete 0,27 ohmu alebo nižšia, požívanie brúsky neovplyvní chod 
ostatných spotrebičov v sieti. Zásuvka elektrickej siete používaná na tento nástroj musí byť chránená 
poistkou alebo ochranným prerušovačom s pomalým vypínaním.

Model GA7020/GA7020F/GA7020S/GA7020SF GA9020/GA9020F/GA9020S/GA9020SF

Priemer brúsneho 
kotúča s priehlbinou 180 mm 230 mm
Závit hriadeľa  M14 M14
Rýchlosť bez zaťaženia 
(min-1)  8500 6600
Celková dĺžka 473 mm 473 mm
Čistá hmotnosť 4,7 kg 4,7 kg
Hodnota napätia /II

utiahnite



ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ENB031-6

 1. Vždy používajte ochranné okuliare a chrániče sluchu. Mali by ste používať aj ostatné pomôcky 
osobnej ochrany, ako ochrannú masku proti prachu, pracovné rukavice, prilbu a zásteru (podľa 
potreby).

 2. Pred akoukoľvek manipuláciou s nástrojom sa vždy presvedčte, či je vypnutý a odpojený z elektric-
kej siete.

 3. Ochranné kryty musia byť upevnené na nástroji.
 4. Používajte iba kotúče správnych rozmerov, ktorých maximálne prípustné pracovné otáčky zodpove-

dajú minimálne voľnobežným otáčkam uvedeným na typovom štítku náradia.
Pri použití kotúčov s priehlbinou sa uistite, že používate len kotúče vystužené skleným vláknom.
 5. Pred prácou pozorne skontrolujte kotúč, či nemá praskliny alebo nie je inak poškodený. Prasknuté 

alebo poškodené kotúče ihneď vymeňte.
 6. Pri montáži a požívaní kotúčov sa riaďte pokynmi ich výrobcu. S kotúčmi zaobchádzajte opatrne  

a starostlivo ich uschovávajte.
 7. Nepoužívajte žiadne samostatné redukcie alebo adaptéry na brúsne kotúče, ktorých vnútorný otvor 

má väčší priemer.
 8. Používajte iba príruby určené na tento typ.
 9. Brúsne vreteno, prírubu (najmä jej inštalačnú plochu) a poistnú maticu chráňte pred poškodením. 

Ich poškodenie môže spôsobiť zlomenie kotúča.
 10. Pri upevňovaní brúsnych nástrojov so závitom priamo na brúsnom vretene dbajte na to, aby závit  

v brúsnom nástroji bol dostatočne dlhý a dal sa naskrutkovať na brúsne vreteno v celej dĺžke závitu 
na vretene.

 11. Pred použitím nástroja na obrobku ho spustite naprázdno v bezpečnej polohe pri najvyšších voľ-
nobežných otáčkach aspoň na 30 sekúnd. Ak sa vyskytne akákoľvek vibrácia alebo chvenie, ktoré 
signalizujú nesprávnu inštaláciu alebo zlé vyváženie kotúča, okamžite nástroj zastavte. Skontrolujte 
nástroj a zistite príčinu.

 12. Skontrolujte obrobok, či je správne upnutý a zabezpečený proti posunutiu.
 13. Nástroj pri práci držte vždy pevne.
 14. Neklaďte ruky do blízkosti rotujúcich častí nástroja.
 15. Pred zapnutím spínača sa uistite, či sa kotúč nedotýka obrobku.
 16. Pri používaní brúsnych kotúčov používajte tú stranu, ktorá je na to určená.
 17. Rezacie kotúče nikdy nepoužívajte na brúsenie.
 18. Pri práci sledujte smer dopadu odskakujúcich iskier. Nástroj držte tak, aby iskry leteli smerom od 

vás a nedopadali na iné osoby alebo horľavé materiály.
 19. Nezabúdajte, že kotúč sa ešte nejaký čas po vypnutí krúti.
 20. Bezprostredne po skončení práce sa nedotýkajte obrobku – môže byť veľmi horúci a môže vám 

spôsobiť popáleniny.
 21. Elektrickú sieťovú šnúru vždy umiestnite tak, aby pri práci vždy zostala za nástrojom.
 22. Pri práci v extrémne horúcom a vlhkom prostredí alebo v prostredí silne znečistenom vodivým pra-

chom používajte na pripojenie do siete istič (30 mA) na ochranu pracovníka.
 23. Nástroj sa nesmie používať na opracúvanie materiálov obsahujúcich azbest.
 24. Nepoužívajte vodu ani brúsne lubrikanty.
 25. Dbajte na to, aby vetracie štrbiny boli pri práci v prašnom prostredí čisté. Ak sú zanesené prachom, 

nástroj najprv vypnite a odpojte z elektrickej siete a pomocou nekovového predmetu štrbiny vyčistite 
tak, aby ste nepoškodili vnútorné časti.

 26. Pri práci s rezacími kotúčmi vždy používajte ochranný kryt kotúča so zachytávačom prachu, ktorý 
vyžadujú domáce predpisy.

 27. Rezacie kotúče nikdy nevystavujte bočnému tlaku.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

FUNKČNÝ POPIS

Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho funkčnosti sa vždy presvedčte, či je 
vypnutý a odpojený z elektrickej siete.

Aretačné tlačidlo vretena (obr. 1)

Nikdy nestláčajte aretačné tlačidlo vretena, keď je vreteno v pohybe. V opačnom  
prípade sa nástroj môže poškodiť.

Zapínanie (obr. 2)

Pri inštalácii alebo výmene príslušenstva stlačte aretačné tlačidlo vretena, aby ste zabránili otáčaniu 
vretena.

Pred zapojením nástroja do elektrickej siete skontrolujte, či vypínač funguje správne, 
t. j. či sa po uvoľnení vracia do polohy OFF (vypnuté).

Pri nástroji s aretačným tlačidlom
Nástroj sa zapína jednoduchým stlačením tlačidla vypínača (v smere B). Po uvoľnení tlačidla vypínača 
sa nástroj vypne. Stály chod nastavíte stlačením vypínača (v smere B) a zatlačením aretačného tlačidla 
(v smere A). Ak chcete uvoľniť aretáciu vypínača, stlačte vypínač na doraz (v smere B) a potom ho 
uvoľnite.

Pri nástroji s ochranným aretačným tlačidlom
Ochranné aretačné tlačidlo zabraňuje náhodnému stlačeniu tlačidla vypínača. Pri zapínaní nástroja 
najprv stlačte ochranné aretačné tlačidlo (v smere A) a potom stlačte vypínač (v smere B). Po uvoľnení 
tlačidla vypínača sa nástroj vypne.

Pri nástroji s oboma druhmi aretácie
Ochranné aretačné tlačidlo zabraňuje náhodnému stlačeniu tlačidla vypínača. Pri zapínaní nástroja 
najprv stlačte ochranné aretačné tlačidlo (v smere A) a potom stlačte vypínač (v smere B). Po uvoľnení 
tlačidla vypínača sa nástroj vypne. Na nastavenie stáleho chodu zatlačte aretačné tlačidlo (v smere A), 
stlačte vypínač (v smere B) a zatlačte aretačné tlačidlo na doraz (v smere A). Ak chcete uvoľniť aretáciu, 
stlačte vypínač na doraz (v smere B) a potom ho uvoľnite.

• Poznámka: Modely GA7020S, GA9020S, GA7020SF a GA9020SF majú pomalý rozbeh. Funkcia po-
malého rozbehu umožňuje hladšiu prevádzku a menej unavuje ruky.

MONTÁŽ

Pred akoukoľvek manipuláciou s nástrojom sa vždy presvedčte, či je vypnutý a od-
pojený z elektrickej siete.

Montáž postrannej rukoväti (držadlo) (obr. 3)

Pred prácou sa vždy presvedčte, či je pevne namontovaná postranná rukoväť.

Naskrutkujte postrannú rukoväť pevne na miesto na nástroji tak, ako to zobrazuje príslušný obrázok.
Montáž a demontáž ochranného krytu kotúča (obr. 4)


